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1. Sicherheitshinweise

Warnsymbole

GEFAHR kennzeichnet eine gefdhrliche Situation,
A GEFAHR die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt.

WARNUNG kennzeichnet eine gefahrliche Situation,
die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann.

A\ WARNUNG

VORSICHT kennzeichnet eine gefdhrliche Situation,
die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen
fuhren kann.

A\ VORSICHT

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sach-
ACHTUNG schaden fiihren kann.

HINWEIS kennzeichnet eine rein informative Aussage.

HINWEIS

2. Information

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das SECUREconnect 200 als Energie- und
Dateniibertragungsgerat fiir motorische oder elektromechanische Ver-
schlusssysteme entschieden haben. Damit haben Sie sich fiir eine sichere
und kompakte Energie- und Dateniibertragung entschieden.

2.1 Hinweise zur Anleitung

Die Anleitung enthalt wichtige Hinweise und hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverldssigkeit
und Lebensdauer des SECUREconnect 200 zu erhdhen.
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Die Bedienungsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die
mit dem SECUREconnect 200 arbeitet, z.B. bei:

B Montage und Anschluss
B Inbetriebnahme und Wartung

Die Angaben dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Kapitel tiber
Sicherheitshinweise, sind unbedingt zu beachten.

Die Bedienungsanleitung ist nach dem Montageabschluss dem Betreiber
zu Ubergeben. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung bitte
sorgfaltig durch und bewahren Sie diese auch fiir die spatere Nutzung auf.
Weisen Sie bitte alle Betreiber / Verantwortliche an, die Bedienungsanlei-
tung zu lesen.

2.2 Packungsinhalt

Der Packungsinhalt enthalt:

Anzahl |Bezeichnung

1 Stk. SECUREconnect 200R (fuir Tirrahmen)

1 Stk. SECUREconnect 200F (fur Turfligel)

4m 230 V Netzkabel mit Eurostecker

4m Anschlusskabel mit Klemmen fiir Eingdnge

1 Stk. SECUREconnect 200R Kontakttrager aus Kunststoff mit 3
Kontaktplatten

1 Beutel | 8 x Stulp-Befestigungsschrauben,
1 x Kabeltiille, 1 x zusatzl. Kabelbinder zur Zugentlastung

2 Stk. Spaneschutz-Schwamm

1 Stk. Montage- und Bedienungsanleitung

1 Stk. Einbauanleitung
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3.  Technische Beschreibung

3.1 Anwendungsbereich

Das SECUREconnect 200R und -F ist zum lotrechten Einbau in Tiiren und Tiir-
rahmen vorgesehen. Der Betrieb in freistehenden Toranlagen oder in Tiren,
deren Umgebungsbedingungen eine héhere Schutzart als IP 40 erfordern,
ist nicht zuldssig.

Das SECUREconnect 200 darf nicht fuir andere als die zuvor genannten Zwe-
cke eingesetzt werden. Die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Montage- und Bedienungsanleitung gehért zur bestimmungsgemaRen
Verwendung, nur so kdnnen Schaden vermieden werden.

Ausgefiihrte Verdanderungen am Schloss oder am Anschluss des Schlosses
ohne Zustimmung der Firmen GU und BKS, schlieBen eine Haftung des
Herstellers fiir daraus resultierende Schéaden aus.

B Geeignet zum Einbau in Holz-, Kunststoff- und Metalltlirsysteme unter
Verwendung von aufschraubbaren, auf das Tursystem abgestimmten
Stulpen.

B Kurzschlussfeste Energielibertragung zwischen Tiirrahmen und Tiirflu-
gel.

B Verschliisselte Dateniibertragung.
3.1.1 SECUREconnect 200R zum Einbau in den Tiirrahmen

B Energie- und Dateniibertragungsgerat fiir motorische oder elektrome-
chanische Verschlusssysteme der Firmen GU und BKS.

B Kommunikationsschnittstelle zum BKS-Net-BUS und Ausgabe von
Schlosszustanden an 10-Modul (105 oder 1010).

B LED-Anzeige zur Zustandssignalisierung.

B Spannungsversorgung wahlweise DC 24 V oder AC 230 V.
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3.1.2 SECUREconnect 200F zum Einbau in den Tiirfliigel

U

B Energie- und Dateniibertragungsgerat fiir motorische oder elektrome-

chanische Verschlusssysteme der Firmen GU und BKS.

rung.

Langlebige StoRelkontakte (Kabeliibergang entfallt).
Beliebige Turdffnungsweite.
Ungehindertes Ein- und Aushdngen der Tiir.

4 Einginge zur Ubertragung von Schlosszustinden.

B LED Anzeige zur Zustandssignalisierung.

3.2 Technische Daten

Versorgungsspannung | AC 50/60 Hz 230V, 0,25 A oder
DC 24 V stabilisiert 1,0 A

Schutzart IP 40

Schutzklasse Il

Betriebstemperatur  |[-20°C ... +45 °C

Stromausgang 20 mA zum Anschluss einer LED als Offnungssignalisie-
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3.3 Systemdarstellung
J-Y(ST) Y2x2x0.6

Verwenden Sie die beiliegen-
den Schwdmme zum Schutz ~ __ _ _ _ __ __ _ -—-| 1010 < 1010
vor Spanen beim Einbau in
Metallprofilen.

potentialfreier
Ansteuerkontakt

z.B. Taster, Sprechanla-
ge, Zutrittskontrolle,
Zeitschaltuhr.

Ansteuermoglichkei-
ten siehe Kap. 6

Anschlusskabel mit Klemmen fiir
Eingdnge

N
Verwenden Sie das Kontaktfett

B-55606-00-4-0 zum Schutz der Kon-
takte vor Feuchtigkeit und Korrosion.

SECU REconn?/ZOOR

SECUREconnect 200F

|BBREEEEE|

Bei Metall- und Kunststofftiiren zum
Leitungsauslass beigefiigte Kabeltiille

verwenden.
Ansteuer-

moglichkeiten
siehe Kap. 6

Tir mit SECUREconnect 200F Rahmen mit SECUREconnect 200R
(Position und Kabel) Position und Kabel (AC 230V, DC 24 V, BUS,
Ansteuerleitung, 1010)

Detaillierte Einfrasmalle stehen auf der Zeichnung 0-45733-LO zur Verfiigung.
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4. Sicherheitshinweise

Es ist zu gewdhrleisten, dass nur Fachkrafte (Definition siehe EN 50110-1,
DIN VDE 0105 bzw. IEC 60364) mit jeglichen Arbeiten (Planung, Transport,
Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Demontage) an
den Betriebsmitteln beauftragt werden.

Dabei ist sicherzustellen, dass ihnen die Unterlagen zur Aufstellung, Inbe-
triebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur des Betriebsmittels zur
Verfligung stehen und sie diese beachten.

Es besteht Gefahr bei der Installation und im Um-
gang mit elektrischer Energie.Zu niedrige Ader-

querschnitte kénnen Brdnde auslésen. Immer die

angegebenen Leitungsquerschnitte einhalten.

Bei Anschluss an 230 V besteht Lebensgefahr!

Einbau und Montage elektrischer Komponenten

diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Bei
Nichtbeachten der Installationshinweise konnen
Brand oder andere Gefahren entstehen.

Vor dem Anschluss an die Stromversorgung ist die Bedienungsanleitung zu
beachten.

M Fiir geeignete Zugentlastung der Zuleitung sorgen.

B Anschlussleitungen nicht beschadigen.

B Beim Auslass aus dem Profil beiliegende Kabeltiille verwenden.
|

Bei Installation und Leitungsverlegung sind die Vorschriften und Nor-
men fur SELV-Spannung einzuhalten.

B Bei Anwendung in Rauch- und Feuerschutz-Tiiren (DIN 18250) ist das
Schalten einer Dauer-Auf- Funktion untersagt! Dieser fiihrt zum Verlust
der Feuerschutzzulassung des Tiirelementes.

B Im Fliigelteil des SECUREconnect 200 ist ein Energiespeicher integriert,
der gewdhrleistet, dass bei Kurzzeit-Auf und anschlieBendem Netzaus-
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fall die zuriickgezogenen Fallenriegel aller mechatronischen Schlsser
von G-U / BKS auch bei gedffneter Tiir in eine verschlussbereite Position
vorfahren. Dadurch ist ein sicheres VerschlieRen der Tiire im Brandfall
gewdhrleistet.

B Das SECUREconnect 200R ist intern durch eine 2 A Sicherung abgesi-
chert. Diese Sicherung ist nicht von auBen zugdnglich und nicht dazu
geeignet, gewechselt zu werden. Ein Offnen des Gerites fiihrt zu dessen
Zerstdrung und dem Verlust der Garantie.

B Die Netztrennung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steck-
dose. Die Steckdose muss gut zugdnglich sein.
Falls das SECUREconnect 200 fest an die Stromversorgung angeschlos-
sen wird, muss es moéglich sein, die Abschaltung mit Hilfe einer ge-
eigneten, entsprechend gekennzeichneten Vorrichtung (z.B. Schalter,
Sicherungsautomat im Hausverteiler) durchzufiihren.

B Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endan-
wender verbleiben.

5.  Montagevorbereitung

Die Montage der elektronischen Bauteile erfordert besondere Sorgfalt, da

Scheuerstellen, schadhafte Kabel, beschadigte Kontakte etc. sicherheitsre-
levant sind und zum Ausfall des Systems fiihren kénnen. Versichern Sie sich
vor der Montage vom einwandfreien Zustand der Bauteile.

Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben
ACHTUNG der beiliegenden Montagezeichnung!
5.1 Stulpblechmontage

Am SECUREconnect 200R und SECUREconnect 200F jeweils den entspre-
chenden Stulp mit den 8 mitgelieferten 4 x 7 Torx-Spezielschrauben befesti-
gen (siehe Beutel).

Die Befestigungsschrauben diirfen nur mit geeignetem Werkzeug fiir Torx
T20 mit einem max. Drehmoment von 1,0 Nm angezogen werden.
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5.2 Montage Kontakttrager und Kontaktplatte

Nach Montage des Stulps muss am SECUREconnect 200R der Kontakttrager
mit den 3 Kontaktplatten montiert werden.

Die 3 Kontaktplatten sind schon im Kontakttrager montiert, so dass diese
Kontakteinheit nur noch in die daftir vorgesehene Aufnahme am Stulp
hineingedriickt werden muss.

Die Kontakteinheit rastet leicht ein und lasst sich durch vorsichtiges Aushe-
beln mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) wieder 16sen.

Kontakttrager
mit Kontakt-
platte

n
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5.3 Falzluft (Kammermal) einstellen

Im Auslieferungszustand ist das SECUREconnect 200F fiir eine Falzluft
(KammermaR) von 0-6 mm eingestellt. Um dieses Mal auf 6-12 mm zu
erhdhen, kdnnen mittels eines kleinen Schraubendrehers die seitlich neben
den StoRelkontakten befindlichen Begrenzungsklammern herausgezogen
werden. Hierzu ist der Aufkleber ,,Hubverstellung der Kontakte“ vorsichtig
zu entfernen (spater wieder aufkleben). Die StoRelkontakte ragen jetzt

12 mm aus dem Gerit.

Bei Falzlufteinstellung 6-12 mm bitte die Begrenzungsklammern nicht wie-
der einsetzen!

Um das SECUREconnect 200F wieder fiir eine Falzluft von 6 mm zu begren-
zen, driicken Sie die St6Relkontakte bis zum Anschlag hinein und schieben
die Begrenzungsklammern wieder ins Gerit.

Verwenden Sie keine Falzlufteinstellung von
ACHTUNG 6-12 mm, wenn die Falzluft kleiner als 6 mm ist.

Dies Erhoht die Belastung der Kontakte und verrin-
gert die Lebensdauer.

Y -5, xe
B 4 der Kontas :
/ﬁ:mei\ung peachten:

Den Aufkleber wegen der Schutzwirkung bitte wieder anbringen!
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5.4 Vorbereitung zum Einbau in die Tiir

Je nach Werkstoff der Tiir (Holz-, Metall-, Kunststofftiir) miissen fiir den Ein-
bau des SECUREconnect 200 unterschiedliche und geeignete Befestigungs-
schrauben verwendet werden, deren Art und Lange von den verwendeten
Profilen abhdngig sind.

Der maximale Durchmesser der Schrauben darf jedoch 4,0 mm nicht tiber-
schreiten. Die Befestigungsschrauben sollten sich ohne Widerstand durch
das Gerat schieben lassen.

Ausreichend Platz fiir eine Kabelschlaufe beriicksichtigen.

Achten Sie beim Befestigen des SECUREconnect 200 in der Tiir darauf, dass
sich der Stulp (vor allem bei Flachstulpen) nicht verformt.

Die StoRelkontakte am SECUREconnect 200F und die Kontaktflachen am
SECUREconnect 200R miissen im eingebauten Zustand exakt gegeniiberlie-
gen und diirfen keinen Versatz von mehr als 2 mm haben.

Darstellung fur Holzturen. Bei Metall und Kunststoff wird SECUREconnect
200F uiber Stulpschrauben befestigt.
Bitte beiliegende Einbauzeichnung Nr. 0-45733-LO beachten.
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6. Anschlusshinweise

6.1 Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Bei Installation und Leitungsverlegung sind die
Vorschriften und Normen fiir SELV Spannung
einzuhalten.
Bei der Leitungsverlegung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kabel im

Schloss- bzw. Stulpbereich beim Einbau nicht gequetscht oder beschadigt
werden kdnnen.

Abzweigdosen sollten fiir Wartungsarbeiten zuganglich sein. Kabelart, Lei-
tungsldangen und -querschnitte diirfen nur gemaR den Vorgaben ausgefiihrt
werden.

6.2 Anschliisse SECUREconnect 200

mmew
_.‘_-‘!l‘le;

Zum einfacheren Anschluss lassen sich alle T
Anschlussklemmen nach oben abziehen.

6.3 Beschreibung der Anschliisse SC 200F (Fliigelteil)
6.3.1 Anschlussklemmen Riickmeldekontakte (I1 - 14 / V4)

Hier werden die Riickmeldekontakte der elektromechanischen oder elektro-
motorischen Schldsser (soweit vorhanden und benétigt) angeschlossen.

Diese Meldungen werden bei geschlossener Tiir an das SECUREconnect
200R verschliisselt tiber-
tragen und uber die Relais
eines angeschlossenen
I/0-Modules 1010 (opti-
onal) 1:1 potentialfrei als
Wechselkontakt ausgege-
ben (siehe Anschlussplan
im Kapitel 8).

+24V FUR EINOANO 4
EINGANG 4 14
+24v FUR EINOANG 3
EINOANG 3

+24V FUR EINOANG 2
EINOANO 2 12
+24V FUR EINOANG 1
EINOANO 1
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6.3.2 Anschlussklemmen elektrische Schl6sser

GND SCHLOSS
+24V SCHLOSS SCHLOSS
STEUERSIGNAL

. I LED SIGNAL 20mA

RS5-485 A
RS-485 B
+24V ZUKO-Modul

An die Klemmen GS, VS und 90 kénnen
mechatronische Schloésser von GU BKS
angeschlossen werden (siehe jeweils An-
schlussplan der verschiedenen Schlésser

in Kapitel 8).

6.3.3 Anschlussklemmen LED

GND SCHLOSS
+24V SCHLOSS SCHLOSS
STEUERSIGNAL

. I LED SIGNAL 20mA

RS5-485 A
RS-485 B
+24V ZUKO-Modul

An die Anschlussklemmen 56 und GS
kann eine LED zur Signalisierung des
Offnungszustandes angeschlossen
werden. Dies kann z.B. fiir einen be-
leuchteten Turknopf, Stangengriff etc.
genutzt werden. Der Stromausgang ist

" kurzschlussfest und auf 20 mA begrenzt,

so dass die LED ohne Vorwiderstand
angeschlossen werden kann.

Der Stromausgang wird ca. 3 s nach Zuriickfahren der Verriegelung solange
eingeschaltet, bis die Verriegelung wieder ausgefahren ist. Bei gedffneter

Tiir oder Dauerentriegelung hangt die Einschaltdauer vom Ladezustand der
Kondensatoren ab.

6.3.4 Anschlussklemmen 94, 95, 96, GS (ZUKO-Modul)

GND SCHLOSS
+24V SCHLOSS SCHLOSS
STEUERSIGNAL

. I LED SIGNAL 20mA

RS5-485 A
RS-485 B
+24V ZUKO-Modul

An diesen Klemmen kann ein Zutritts-
kontrollmodul (z.B. Fingerscan oder
PIN-Code-Tastatur) angeschlossen
werden. Ein entsprechend vorkonfigu-
riertes Systemkabel liegt den ZUKO-

| Modulen bei. Alle weiteren Informati-

onen zum Betrieb der ZUKO-Module
entnehmen Sie bitte den entsprechen-
den Anleitungen.
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6.4 Beschreibung der Anschliisse SC 200R Rahmenteil

6.4.1 externe DC 24 V Spannungsversorgung

An die Klemmen V42 und G42 kann eine externe DC 24 V Spannungsversor-
gung zum Betrieb des SECUREconnect 200 angeschlossen werden.

Es diirfen nur Spannungsquellen DC 24 V nach
ACHTUNG DIN EN 60950 eingesetzt werden.

SECUREconnect 200R

6] L N

Stabilisiertes Netzteil
DC24V,1A

>
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6.4.2 Anschlussklemmen BKS-Net-BUS

An die Klemmen LA und LB wird der BKS-Net-BUS angeschlossen.

'va4
93
92
91

+24V FUR EINGANGE
EINGANG KURZZEIT-AUF
EINGANG SCHLIESSEN
EINGANG DAUER-AUF

G42] GND
LA RS485 A

-BKS-NET B
LB RS485 Bl c6u s us

V421 +24V (als AUSGANG max. 200mA)

D

Uber diesen BUS kann das SECUREconnect

~ mit anderen kompatiblen BUS-Teilnehmern

(z.B. Fluchttiirsteuerung FTNT10) kom-
munizieren. Nahere Informationen zur
Funktion finden Sie in den Montage- und
Bedienungsanleitungen der jeweiligen
BKS-Net-Gerdte.
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6.4.3 Anschlussklemmen Steuereingange

JsEEEEEEE] 7 7
| Bog Bl - - Andie Anschlussklemmen
b 92 | EINGANG SCHLIESSEN V4,91, 92, 93 werden potentialfreie
91 EINGANG DAUER-AUF .
Ga2] GND Kontakte zum Offnen/SchlieRen der Tiir
A “s‘“’“‘l GU-BKS-NET BUS . :
LB | RsassB angeschlossen (Taster, Relais, Zutrittskon-
‘ V42§ +24V (als AUSGANG max. 200mA) ” t
=) - trolle, etc.).
Wird auf die Klemmen V4, 91-93 eine Fremd-
ACHTUNG spannung angelegt, fiihrt dies zur Zerstérung der
Schalteinginge!
6.4.4 Anschluss AC 230 V Spannungsversorgung
Das SECUREconnect 200 kann mit Wechselspannung (AC 230 V) betrieben
werden.
SECUREconnect 200R
|5335585E]

D
b
p

L=
353856 @

fur Bohrung @20

Bei Metall-und Kunststofftiiren ist zur Leitungs-
ACHTUNG einfiihrung eine min. @ 20 mm grofRe Bohrung

vorzusehen.
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Hierzu wird das Netzkabel, nach dem sicheren Verlegen im Tiirrahmen, im
unteren Bereich des SECUREconnect 200R eingesteckt und zwingend mittels
beigelegter Kabelbinder am Gerit fixiert, so dass ein Lésen verhindert wird.

Die Bohrung muss mit der beiliegenden Kabeltiille zum Schutz der Zuleitung
versehen werden.

Alle Kanten, liber die die Netzzuleitung gefiihrt wird, diirfen nicht scharf-
kantig und miissen gratfrei sein.

Wird SECUREconnect 200 an AC 230 V angeschlossen, steht an den Klem-
men V42 und G42 fiir weitere externe Gerédte eine Spannung DC 24V 0,2 A
zur Verfligung.

7. Inbetriebnahme

Bitte die Montagehinweise in Kapitel 5 beachten!

B Bauen Sie SECUREconnect 200F in den Tiirflligel ein und schlieRen Sie
das elektrische Schloss entsprechend den angefiihrten Anschlussplanen
an.

Kabel kdnnen beim Eindrehen der Befestigungs-
ACHTUNG schrauben beschadigt werden!

Empfehlung: Schraube durch das Gerit stecken und

Kabel neben der Schraube mit Klebeband fixieren.

B Bauen Sie SECUREconnect 200R genau gegeniiberliegend in den Tiirrah-
men ein.
Achten Sie darauf, dass beim SchlieRBen der Tur die StéRelkontakte des
SECUREconnect 200F genau auf die Kontaktflachen des SECUREconnect
200R treffen (siehe dazu Montagezeichnung 0-45733-L0).

B SchlieBen Sie SECUREconnect 200R an die Betriebsspannung (AC 230 V
oder DC 24 V) an.
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7.1 Aufbau der Kommunikation
7.1.1 Pairing

Bei der Inbetriebnahme blinkt die Status LED am SECUREconnect 200R nach
Anlegen der Betriebsspannung abwechselnd rot/griin. Die Status LED am
SECUREconnect 200F blinkt griin, wenn die Tiir einmal kurze Zeit geschlos-
sen und mit Spannung versorgt wurde. Dies zeigt eine normale Funktion an.
In diesem Zustand kommuniziert jedes SECUREconnect 200R mit jedem an-
deren SECUREconnect 200F bei voller Funktionalitat. Die Dateniibertragung
zwischen den Gerdten erfolgt abhorsicher (AES-verschliisselt).

Sind SECUREconnect 200R und SECUREconnect 200F fiir 15 Minuten mit-
einander ununterbrochen verbunden, gehen die Gerédte eine untrennbare
»Partnerschaft“ (Pairing) ein, indem ein Zufallscode generiert und zukiinftig
zwischen den Geraten ausgetauscht wird.

SECUREconnect 200R und SECUREconnect 200F werden danach keine frem-
den Fliigel- oder Rahmenteile mehr akzeptieren.

Zwischen SECUREconnect 200F und einem angeschlossenem ZUKO-Modul

findet ebenfalls ein Pairing statt. Wurde einmal ein ZUKO-Modul an ein SE-
CUREconnect 200F angeschlossen, kann es danach nicht mehr ausgetauscht
werden.

7.1.2 Repairing

Um eine Komponente (SC200R, SC200F oder ZUKO-Modul) des Tiirsystems
auszutauschen, muss eine Repairingprozedur durchlaufen werden.

Hierzu muss auf der Platine des SECUREconnect 200F oder des SECUREcon-
nect 200R der Reset-Kontakt bei-angesehlossenerStromversorgung flir min.

3 s geschlossen werden. Verwenden Sie hierzu z.B. eine Krokodilklemme.
Danach kann die Klemme entfernt werden. SECUREconnect 200R, SECURE-
connect 200F und ZUKO-Modul durchlaufen nun einen erneuten Pairingvor-

gang.

+24V FUR EINGANG

EINGANG 2 2
+24V FUR EINGANG 1 I 4
EINGANG 1 "

Am Rahmenteil (SC200 R) erst RESET-Kontakt briicken, dann

Spannungsversorgung ansschliefen = rot/griines blinken der LED = OK 19
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7.2

LED - Signalisierung

Die LED - Signalisierung am SECUREconnect 200 ist ein wichtiges Hilfs-
mittel bei der Inbetriebnahme oder Fehlersuche. Sie gibt Auskunft tiber
die verschiedenen Zustande des Gerdtes.

7.2.1 Anzeigen am SECUREconnect 200R

LED griin / LED rot
0,5 Hz abwechselnd
blinkend

Normalzustand, nicht gepairt, keine Kommunika-
tion mit anderen Gerdten am BKS-Net-Bus.

LED griin / LED rot
1 Hz abwechselnd
blinkend

Normalzustand, nicht gepairt, Kommunikation
mit mindestens einem Gerat am BKS-Net-Bus.

LED griin Normalzustand, gepairt, keine Kommunikation
0,5 Hz blinkend mit anderen Geraten am BKS-Net-Bus.

LED griin Normalzustand, gepairt, Kommunikation mit
1 Hz blinkend mindestens einem Geradt am BKS-Net-Bus.
LED rot Temperatur zu hoch

2 Hz blinkend

LED rot Fehler:

5 Hz blinkend Kurzschluss

Anzeige bei geschlossener und geé6ffneter Tiir.

7.2.2 Anzeigen am SECUREconnect 200F

0,5 Hz blinkend

LED griin Normalzustand, nicht gepairt
1 Hz blinkend
LED griin Normalzustand, gepairt

LED griin Spannungsversorgung zwischen SECUREconnect 200R
aus und 200F ist langere Zeit unterbrochen

LED griin Fehler:

5 Hz blinkend Kurzschluss, Abschaltung, Kondensatoren....

Anzeige bei geschlossener Tiir, sowie bis 15 s nach Offnen der Tiir.

D
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Erlduterung:

5Hz =5 x blinken / Sekunde

2 Hz =2 x blinken / Sekunde

1 Hz=LED 1/2 Sekunde an, 1 x blinken / Sekunde

0,5 Hz = LED 1 Sekunde an

7.3  Funktionen mit elektromotorischen Schl6ssern
7.3.1 Kurzzeit-Auf (Kurzzeitentriegelung)

Wird ein an den Klemmen 93 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kontakt
betdtigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect 200F das Signal zum
Offnen des elektrischen Schlosses und zum Einfahren der Falle erteilt.

Wird die Tir ge6ffnet, fahrt das elektrische Schloss die Falle nach 3 s wieder
aus. Die Tur ist somit beim SchlieBen sofort verriegelt.

Bleibt die Tiir geschlossen, wird der Fallenriegel nach 2 - 20 s (einstellbar
tiber BKS-Net) ausgefahren.

Hier kann es vorkommen, dass die Falle auf das
ACHTUNG SchlieRblech auflduft. Bitte kontrollieren Sie den
Verschlusszustand der Tiir.
Falls eine Zeitschaltuhr zur Ansteuerung verwendet werden soll, empfehlen
wir die Verwendung der Funktion ,,Entriegeln ohne Vorrang* bzw. ,Entrie-

geln mit Vorrang“. Diese Eingdnge stehen bei Verwendung eines 1010 zur
Verfligung (siehe 8.8).
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7.3.2 Dauer-Auf (Entriegeln)

Wird ein an den Klemmen 91 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kontakt
betdtigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect 200F das Signal zum
Einfahren der Falle erteilt.

Die Falle bleibt dauerhaft eingefahren.

ACHTUNG

Es erfolgt kein automatischer Wiederverschluss des
angeschlossenen elektrischen Schlosses.

Die Anwendung dieser Funktion in Feuerschutz-
Tiiren (DIN 18250) ist untersagt! Dieser fiihrt zum
Verlust der Feuerschutzzulassung des Tiirelemen-
tes!

7.3.3 Tiir verriegeln

Wird ein an den Klemmen 92 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kontakt
(Tastimpuls) betatigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect 200F
das Signal zum WiederverschlieRen des elektrischen Schlosses erteilt.

ACHTUNG

HINWEIS

Hier kann es vorkommen, dass die Falle auf das
SchlieRblech auflduft. Bitte kontrollieren Sie den
Verschlusszustand der Tiir.

Werden die Funktionen ,,Dauer-Auf* und ,,Tiir
verriegeln*“ z.B. iiber eine Zeitschaltuhr gesteuert
und ist der Eingang ,,Tiir verriegeln“ durch einen
Kontakt dann dauerhaft geschlossen, kann die Tiir
dennoch iiber die Funktion ,,Kurzzeit-Auf* ge6ffnet
werden..
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7.4  Funktionen mit EK-Schléssern
7.4.1 Tir Kurzzeit-Auf (Driicker einkuppeln)

Wird ein an den Klemmen 93 / V4 angeschlossener, potentialfreien Kontakt

! betatigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect 200F das Signal zum
N
p Einkuppeln des Turdriickers erteilt.
B Bleibt die Tiir geschlossen, wird der Tiirdriicker nach 20 s wieder ausge-
kuppelt.
'IEI'

B Wird die Tir gedffnet, wird der Turdriicker nach 3 s wieder ausgekup-
pelt.

B Wird ein an den Klemmen 93 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kon-
takt dauerhaft betdtigt, bleibt der Tiirdriicker solange eingekuppelt, wie
das Signal anliegt (s.0.).

B Wird die Tiir ge6ffnet, wird der Turdriicker nach 3 s wieder ausgekup-
pelt.

7.4.2 Tur Dauer-Auf

Wird ein an den Klemmen 91 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kontakt
(Tastimpuls) betétigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect 200F
das Signal zum Einkuppeln des Turdriickers erteilt.

! M Bleibt die Tiir geschlossen, bleibt auch der Tiirdriicker dauerhaft einge-
[S—r|
b kuppelt.

B Wird die Tur gedffnet, wird der Tiirdriicker nach 3 s wieder ausgekuppelt.

B Wird die Tiir wieder geschlossen, wird der Tiirdriicker wieder eingekup-

ki pelt.
7.4.3 Tiir schlieRen (Driicker auskuppeln)

Wird ein an den Klemmen 92 / V4 angeschlossener, potentialfreier Kontakt
betatigt, wird bei geschlossener Tiir an SECUREconnect -F das Signal zum
Auskuppeln des Tiirdriickers erteilt.
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beiliegendes Anschlusskabel mit Klemmen
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: Kurzzeit AUF (Impuls) 4 Weellg
Schlief3en (Impuls) / Dricker auskuppeln : Q grUn
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Wird auf die Klemmen V4, 91-93 eine Fremd-
ACHTUNG spannung angelegt, fiihrt dies zur Zerstorung der

Schalteingénge!
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7.5  Elektrische Funktionspriifung

Um den korrekten Anschluss der kompletten Baugruppe zu priifen, sind
folgende Arbeitschritte notwendig:

B manuelles SchlieRen der Tur.

B am SECUREconnect 200R die Versorgungsspannung
(z.B. AC 230 V mittels EURO-Stecker) anlegen.

B am SECUREconnect 200R V4 und 93 briicken (braune und weille Ader
des beiligenden Anschlusskabels).

Die Schlossfunktion Kurzzeit-Auf wird aktiviert und bewirkt eine kurzzeitige
Offnung des elektrischen Schlosses bzw. ein kurzzeitiges Einkuppeln des
AuBendriickers.

8.  Anschlusszeichnungen

Die Schloss-Riickmeldungen werden bei geschlossener Tiir an das SECURE-
connect 200R verschliisselt (ibertragen und tiber die Relais eines angeschlos-
senen I/0O-Moduls 1010 (optional) 1:1 potentialfrei als Wechselkontakt
ausgegeben.

8.1 Fallenriegeliiberwachung

Systemkabel zur
Fallenriegeliiberwachung

T~

H
o

g e
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%.. SoxoE -3

oo e NN
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O SECUREconnect 200F 323233
L/
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8.2 Anschlussplan Secury Automatik mit A-Offner

Turoffnungszeit bei Impulsansteuerung ca. 2 s (nicht einstellbar). Tlroff-
nungszeit dauerhaft, solange Ansteuerungssignal ansteht.

SECUREconnect 200F

IBHERREEE [EEEEEEE)

I SCHLOSS

STEUERSIGNAL |

I~

3gEEEE| ‘%r

LED SIGNAL 20mA
I OPTION

+24V SCHLOSS
+

103

102

101

0
[
o
-l
b <
4
"
a
z
o

GS
vs
20
86
(-1
26
28
24

Anschlusskabel Signal

Grau (blau) GND

Braun +24V
Schwarz Steuerleitung
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8.3 Ein- und Ausschalten des Tonsignals im A-Offner

B Anschluss des A-Offners an SECUREconnect 200F nach Anschlussplan.
B SECUREconnect 200R stromlos schalten.

B Bricken der Klemmen V4, 93, 92, 91.

SECUREconnect 200R

L bl
v

4 98vsy
¥ 98vSy

5
2
=
L]
L]
§

£
:
o
H
o
3
H
8
g
=

B Warten bis das SECUREconnect 200F aufhort zu blinken.
B SECUREconnect 200R und 200F verbinden (z.B. Tiir schlieRen)
B Spannung am SECUREconnect 200R einschalten.

B Es startet nun eine automatische Schaltsequenz, die nach ca. 30 s been-
det ist. Wihrend dieser Zeit fiihrt der A-Offner keine Bewegung aus.

SECUREconnect 200R und 200F diirfen wahrend
ACHTUNG dieser Zeit nicht getrennt werden (z.B. Tiir 6ffnen).

B SECUREconnect 200R stromlos schalten und Briicken entfernen.

B Warten bis SECUREconnect 200F aufhort zu blinken.

B Spannung einschalten.
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8.4  Anschlussplan Motorschloss Serie 19

Anschlusskabel | Signal
Blau verriegelt COM
Rot verriegelt NO
Schwarz entriegelt COM
Violett entriegelt NO
Grau- rosa SchlieRbart COM
Rot-blau SchlielRbart NO
Weil-griin Funktionsausgang COM
Braun-grin Funktionsausgang NO
Grin nicht belegt
Gelb Funktionseingang
Weil} GND
Braun +24V
Grau Tarkontakt
Rosa Steuerleitung
[EEELEELT] [EEEEIEEEE]

E
L

R 'IEI'

28

LGB PHES

+24V FUR EINOANG 4

EINGAND 4
+24V FUR EINOANG 2

EINOANO 3
+24V PFUR EINGANG 2

EINGANO 2
+24V FUR EINCANO 1

EINOANOD 1

I SCHLOSS

LED SIONAL 20mA

I OPTION

+24V SCHLOSS
*
103

GND SCHLOSS
STEUERSIONAL

102
101

as
vs
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Anschlussplan EK-Schloss Serie 19

DPUHL LG

+24V FUR EINOANO 4

EINGANG 4
+24V FUR EINGANG 3

EINGAND 3
+24V FUR EINOANO 2

EINOANO 2
+24V FUR EINOANG 1

EINGANO 1

I SCHLOSS

Anschlusskabel | Signal

Blau Verriegelt COM

Grin Verriegelt NO

Grau Verriegelt NC

Rot SchlieRbart COM
Gelb SchlieRbart NO
Violett Dricker Seite 1 COM
Rot-blau Drucker Seite 1 NO
Braun-griin Drucker Seite 1 NC
Weil3-griin Dricker Seite 2 COM
Grau-rosa Dricker Seite 2 NO
Schwarz Dricker Seite 2 NC
Weily GND

Braun +24V

Rosa Steuerleitung

P
SEEE8R| 'IEI'

STEUERSIONAL
LED SIONAL 20mA
l OPTION

GND SCHLOSS
424V SCHLOSS

as
vs
20

29



Montage- und Bedienungsanleitung

SECUREconnect 200

Strom- und Dateniibertrager

\BKS

[EEEEEREE

[~

oo

B EEBEEEE|

8.6  Anschlussplan EK-Schloss Serie 21
(mit 14 poligem Anschlusskabel)

[EEEEEEEE]

ke

DYV

va

+24V FUR EINGANO 4

EINGANG 4
+24V FUR EINGANG 3

EINGANG 3
+24V FUR EINOANG 2

EINGANO 2
+24V PUR EINCANG 1

EINOANOD 1

| SCHLOSS

Anschlusskabel | Signal

Blau Verriegelt COM

Grin Verriegelt NO

Grau Verriegelt NC

Rot SchlieRbart COM
Gelb SchlieRbart NO

Rosa SchlielRbart NC
Violett Dricker Seite 1 COM
Rot-blau Dricker Seite 1 NO
Braun-griin Driicker Seite 1 NC
Weil3-griin Driicker Seite 2 COM
Grau-rosa Dricker Seite 2 NO
Schwarz Driicker Seite 2 NC
Weil} GND

Braun +24V
j

-
| DE_

30

LED SIGNAL 20mA

l OPTION

STEUERSIONAL
*
103

OND SCHLOSS
424V SCHLOSS

102
101

as
vs
920
(13
as
26

i1

24
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8.7 Anschlussplan EK-Schloss Serie 21
(mit 8 poligem Anschlusskabel)
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Blau Verriegelt M 5 2 5 g 5 2 sg
Grau Verriegelt NO AT ot A L
Grln Verriegelt NC
Rot Schliebart COM
Gelb SchlieBbart NO
Weild GND
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8.8 Ansteuerung iiber I0-Module

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Adresseinstellung der I010 Module
unterscheiden.

Adressjumper
T Geschlossen: Gerét 1
Offen: Gerat2 —
= = = = = = = =
OO0 000 OO0 000 OO0 000 000 000
ZzZ20Z2z Z20zZ ZzZ0zZz Z20Zz ZzZ0Z2 Z20Z2 ZzZ0Z2 Z20Z

614151 624252 pqeese 634353 644454
[SESESHE ICSES EEICECES

=00
O O

1010-1

[ [ ] 1

614151 624252 agresse 634353 64 44 54
o0 0|[oe6 IR

e

1010-2

[ 0 (] 1

o0 ||lee O0|[o0]||®0]|[6@®
G1V1 LALB Vo1 V912 VIOI3 Vo4

i

[N | SR (RN SR | SR | KSR
G1V1 LALB VoIl V9I2 VII3 Vol4

I

7~
7~

Y Y Y Y

IBBEEEEEE) [EEEEEEEE]
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b —
p

4 74\
11
v

(44}
ze
€6
v

V-4ANva ONVONIa

f sepsy
Vv 98PSyd

E383EEE) ‘IEF

§831THOS ONVONIA
LIZZZ¥NY ONVYONIZ
IONYONIE dNd APZ+

ONVOSNY 8I8) APZ+
8ME-NO I
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8.8.1 Eingdnge am |0-Modul

Uber die Klemmen LA und LB am SECUREconnect 200R kénnen 2 Stiick
1010 oder ein 105 angeschlossen werden.

U

Die Parameter der Ein- und Ausgénge sind entsprechend der BKS-Net Vor-

einstellungen konfiguriert.

Eingang 1010 Adresse 1

Funktion

Eingang 1: Klemme 11, V9

Dauer-Auf (Entriegeln)

Eingang 2: Klemme 12, V9

SchlieBen (Verriegeln)

Eingang 3: Klemme I3, V9

Verriegeln mit Vorrang

Eingang 4: Klemme 14, V9

Entriegeln mit Vorrang

Eingang |010 Adresse 2

Funktion

Eingang 1: Klemme 11, V9

Entriegeln ohne Vorrang

Eingang 2: Klemme 12, V9

Eingang 3: Klemme 13, V9

Kurzzeitentriegelung

Eingang 4: Klemme 14, V9

Eingang 105

Funktion

Eingang 1: Klemme 11, V9

Dauer-Auf (Entriegeln)
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8.8.2 Ausgdnge am 10-Modul

Der Status der Eingange (SECUREconnect 200F) wird direkt an die Relais des

|O-Moduls ausgegeben.

Eingang
(SECUREconnect 200F)

Ausgang
1010 Adresse 1

Eingang 1: Klemme |11, V4

Relais 1: Klemme 41, 51, 61

Eingang 2: Klemme 12, V4

Relais 2: Klemme 42, 52, 62

Eingang 3: Klemme I3, V4

Relais 3: Klemme 43, 53, 63

Eingang 4: Klemme 14, V4

Relais 4: Klemme 44, 54, 64

Eingang
(SECUREconnect 200F)

Ausgang
|010 Adresse 2

Eingang 1: Klemme |11, V4

Relais 1: Klemme 41, 51, 61

Eingang 2: Klemme 12, V4

Relais 2: Klemme 42, 52, 62

Eingang 3: Klemme I3, V4

Relais 3: Klemme 43, 53, 63

Eingang 4: Klemme 14, V4

Relais 4: Klemme 44, 54, 64

Eingang
(SECUREconnect 200F)

Ausgang
105

Eingang 1: Klemme 11, V4

Relais 1: Klemme 41, 51, 61

Eingang 2: Klemme 12, V4

Relais 2: Klemme 42, 52, 62
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9. Inspektions- und Wartungsarbeiten

Das SECUREconnect 200 darf nur mit herstellereigenen Netzteilen oder
AC 230V betrieben werden.

Bei Verwendung von Fremdfabrikaten besteht keinerlei Haftungs-, Gewahr-
leistungs- oder Serviceleistungsanspruch.

Werden Ersatzteile oder Erweiterungen benoétigt, so diirfen ausschlieBlich
Originalteile des Herstellers verwendet werden.

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten diirfen nur von Fachkréften ausge-
fiihrt werden, welche vom Hersteller geschult bzw. autorisiert sind.

Die Betriebsbereitschaft des Verschlusssystems ist regelmafig zu priifen.
Hierzu missen die Befestigungspunkte tberpriift- und die Schrauben
ggf. nachgezogen werden. Die mechanischen Eigenschaften des Schlos-
ses (Schliissel- bzw. Driickerbedienung / Fallenriegel) diirfen nicht durch
Verschmutzung beeintrédchtigt werden und miissen ebenfalls regelmaRig
gewartet und geolt werden (z.B. BKS Pflegespray).

Bei hdaufiger Nutzung erneuern Sie das Kontaktfett B-55606-00-4-0 zum
Schutz der Kontakte des SECUREconnects vor Feuchtigkeit und Korrosion.

10. Entsorgung

Das Gerit ist als Elektronikschrott an 6ffentlichen
Riicknahmestellen und Wertstoffhéfen zu entsor-
gen. Die Verpackung ist separat zu entsorgen.
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